アメ リカ Transcendent 社 


管 球 プリ アン プ ・ キ ッ ト を 作る 


入力 段 は 超 高 g,。 3 極 管 6 C 45 Pi の カス コー ド 授 


前 回 米 Transcendent 社 の プリ 
アン プ を ご 紹介 し て か ら 2 年 ほど 経 
ち ま し た . 最近 , 同社 が 管 球 式 の フ 
ォ ノ ・ ア ンプ の キッ ト を 発表 し まし 
た . 同社 は , オー ディ オ 界 の 常識 に 
チャ レン ジ し た 「Audio Realityj 
と いう 本 の 著者 で ある Bruce 
Rozenblit 氏 が 自 著 で 発表 し た アン 
プ を キッ ト で 提供 する た め の 会 社 で 
す . どの アン プ を 発売 する か は , イ 
ンタ ーネット で の 要望 や ディ スカ ッ 
ショ ン を も と に 決め て いる と いう , 
ュ ニ ー ク な 運営 を し て いま す . 

メイ ン ,。 プリ と 製品 化 を し た つぎ 
が フォ ノ ・ イ コラ イザ に な っ た の は 
自然 な 成り 行き で し ょ う 。 ただし, 
回 路 は 本 で 発表 し た も の と は 違い ま 
す . そこ で は グリ ッ ド 接地 プリ アン 
プ の 出力 段 回 路 の フィ ー ド バッ ク 系 
に 逆 RIAA 特性 を 持た せ て , それ を 
次 段 の SRPP 回 路 に 渡し て 出力 す 
る と いう も の で し た 。 し か し , その 
後 ロ シア の 軍用 球 の 中 に 高 g』 の お 
も し ろ い 球 を 見 つけ て 設計 し 直し た 
も の が , 今回 の フォ ノ ・ ア ンプ で す . 

同社 の ホー ム ・ ペ ー ジ の 解説 に よ 
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る と ,。 初段 は カス コー ド , 出力 段 は 
SRPP と の こと で す . し か も イコ ラ 
イザ は CR に よる 減衰 回 路 で す . こ 
こま で 読ん で 気がつい た の で す が , 
まさ に この 初段 は 藤井 秀夫 氏 が 02 
年 10, 11 月 号 の 「 単 管 イ コラ イザ * 
アン プ の 製作 ] で 採用 し た 回 路 で し 
た . 同社 の アン プ で は ,。 イ コラ イザ 
の 誤差 や 負荷 変動 に よる 問題 を 避け 
る た め , この あと に SRPP 回 路 を 加 


えて いま す 。 

それ で 期待 が 持て る と 思い , 早速 
この アン プ を 購入 し て 組み 立て まし 
た . で は , その 結果 わか っ た こと な 
ど を ご 紹介 し た いと 思い ます . 


組み 立て 


組み 立て に は , 適切 な 工具 を 用 意 
し な いと 苦労 し ます . よい 半田 ご て , 
ドラ イ バ ー。 レン シンチ,。 ニッパー。 ラ 
ジオ ペン チ な ど は 基本 で す が , ぜひ 
デジ タル ・ テ スタ ー を 用 意 し て くだ 
さい . 抵抗 値 の 確認 や , 小 電圧 や 交 
流 電圧 の 測定 時 も , 回 路 イ ン ピ ー ダ 
ンス が 下がら な い ゆい 特徴 が あり ます . 
抵抗 の カラ ー・ コ ー ド が わか り 難 い 
こと が あっ て も , テス ター が あれ ば 
不安 が な く な り ま す . 値段 は 高い よ 
う で す が , 精度 や 測定 速度 を 気 に し 
な けれ ば , 数 千 円 クラ ス の 安物 で も 


@ 米 トラ ン セ ン デ ント 社 プリ アン プ の シャ ー シ 構 成 


認 し ます .。 浮い て いた ら , 浮い て い 
る 方 の 端子 を 半田 ゴ テ で 暖め な が ら 
押し 込め ば な お り ま す . 最初 か ら 全 
部 半田 付け し な いよ うに 。 後 で 修正 
で き な く な り ま す ., 

抵抗 は 27 本 。 フ ィ ル ム ・ コ ン デ ン 
サ が 17 コ , 電解 コン デン サ が 5 コ , 
3 端子 の ウ の レギュレータ IC が 2 コ と 
少し 数 が 多い よう で す が , 取り 付け 
て みる と , それ ほど 多く に は 見 えな 
いも の で す . 抵抗 値 を 表わす カラ 
ー・ コ ー ド (マニ ュ ア ル に きち ん と 書い 
て ある) は 人 に より 色 名 と 実際 の 色 
の 感覚 の 違い が あり ます の で , 初め 
て 見 る 方 は , 抵抗 を 並べ て よく 観察 
し た 方 が よい で し ょ う 。 

半田 は 基本 的 に は 裏側 か ら す る の 
で す が , メー カー は で きる だ け 表 側 
か ら も し て お く こ と を 勧め て いま 
す . それ くら いて いね い に だ 作業 すれ 
ば , 組み 立て 後 , 動か な いと か , 変 
な ノイ ズ に 悩ま され る こと も な いで 
し ま 導 。 

(3) シャ ー シ へ の 部 品 取り 付け 

まず , 入出 力 用 RCA ジャ ッ ク を 
4 コ 取 り 付け ます . プリ アン プ 用 シ 
ャ ー ジ を 流用 し て いま すか ら ,。 使わ 
な い 穴 が いく つも 残り ます . すべ て 
シャ ー シ よ り 電 気 的 に 浮か せま す の 
で , プラ スチ ッ ク ・ ワ ッ シ ャ の 縁 が 
上 が っ て いる 方 を 裏 パ ネル の 穴 に は 
まる よう に ,。 気 を つけ て 取り 付け ま 
す 。 この 際 に アー ス ・ ラ グ は , 後 で 
配線 が し や すい よう に 下向き に 取り 
付け て お きま す . 

つぎ に 電源 ソケット . 4 カ所 の ゴ 
ム 足 を 取り 付け ます . 2 つの プリ ン 
ト 基 板 の 4 隅 に スタ ンド ・ オ フ を 止 
め て , シャ ー シ の 底 に ネジ で 留め ま 
す . これ で 配線 を する 準備 が 整い ま 
し た . 配線 量 も 少な い の で ,。 す ぐに 
終わ り ま す . 

電源 の 配線 は , 電源 コネ クタ か ら 
電源 基板 と グラ ウン ド へ 計 3 本 で 
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す 。 電源 基板 か ら ア ンプ 非 板 と グラ 
ウン ド へ 7 本 で す . LED と 電源 ス 
イメ 売 と グラ ウン ド へ 計 11 本 で 
す . それ か ら 入 出力 信号 線 の た め に 
シー ルド 線 を 4 組 取 り 付 け ま す . こ 
こと で LED と 電源 スイ ッ チ を パネ ル 
に 取り 付け て , 4 本 配線 を し ます . 
電源 スイ ッ チ に は 直接 配線 せ ず , ス 
イッ チ の 裏 に 出 て いる 2 本 の 端子 に 
挿す コネ クタ に それ ぞ れ 配線 し ま 
す .。 これ で 完成 で す . 配線 中 , どこ 
か ら ど と こ へ 行く の か 常に 気 を 付け る 
よう 努め て くだ さい . 

最後 に 全体 の 配線 の 点検 を し ま 
す 。 シャ ー シ を 逆さ きま に し て よく 振 
っ て くだ さい . 半田 や 切っ た 線 の く 
ず , な くし た ネジ な ど が 落ち て くる 
で し ょ う 。 ま ちがい が な いよ う で し 
た ら , 電源 基板 に ヒュ ー ズ を 取り 付 
け ま す . 真空 管 を 所 定 の 場所 に 挿し 
て , シャ ー シ の カバ ー を 取り 付け て 
か ら , 電源 を 入れ ます . ネジ も 少な 
く と も 前 後 1 カ所 ずつ 止め て くだ さ 
い . これ は 事故 防止 の た めで す . AC 
電圧 は 115 V の 指定 で すか ら , ステ 
ッ プ アッ プ ・ ト ラン ス は 8 必須 で す . 


回 路 の 説明 


(1) 電源 回 路 

電源 は 真空 管 の プレ ー ト 電圧 用 の 
265 V, ヒー タ 用 の 12 V が 2 系 統 あ 
り ま す (第 1 図 ). 


120V 


12V 


12A.12V 
8 
くう 
に うっ 
こう 


< 第 1 図 > 本 プリ アン プ の 電源 回 路 


高圧 電源 は 。 120 V の トラ ンス 出 
力 を 整流 ゲイ オー ド で 倍 電圧 整流 を 
し , 300 V 以上 の 電圧 と し , その 後 , 
高 春 圧 リニア ・ レ ギュ レー タ で 265 
V の 定 電 圧 を 得 て い ます . フィ ー ド 
バッ ク 抵 抗 に 大 き な コ ン デ ン サ を 抱 
か せ て ある の で 25 秒 ほ ど で 電 圧 が 
上 が る スロ ー・ ス ター ト 回 路 と な っ 
て V\ い ます 。 

この レギ ュ レ ー タ は 450 V 入 力 
まで 耐え られ る IC で , ST マイ クロ 
の VB 408 を 採用 し て いま す . 450 
V で な けれ ば な ら な か っ た 理由 は , 
韓国 や ヨー ロッ パ な ど で 標 準 に な っ 
て いる 家庭 用 の AC230V ク ラス 
の 電圧 を 整流 し て 直接 安定 化す る た 
めで す . 内 部 は ダー リン トン 接続 の 
バイ ポー ラ ・ ト ラン ジス タタ 出力 と な 
っ て お り , 抵抗 分 圧 回 路 の 比 で 出力 
電圧 を 設定 し ます . 

ヒー タ 用 は , ブリ ッ ジ 整流 を し , 
3 端子 レギ ュ レ ー タ で 安定 化す る , 
と いう 標準 的 な も の で す . 

(2) アン プ 回 路 

使用 し て いる 真空 管 は , 初段 が ロ 
シア の 軍用 真空 管 で 6C45Pi で 
す . プレ ー ト が ミニ チュ ア 管 と は 思 
えな い 1 mm 近い 厚み ,。 グリ ッ ド が 
2 本 の ピン に , カソード が 4 本 の ピ 
ン に パラ レル に 出 て いま す (第 1 
表 ). 終 段 は お 馴染 み の 12 AX 7 で 


+12L 
| 
-12L 


LJFTL+ 


に ま 理 デ 
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6C45Pi 


回 路 図 を 第 2 図示 し ます . 

カー トリ ッ ジ の 出力 は 初段 の グリ 
ッ ド に 直結 で す . 負荷 抵抗 は 標準 の 
47 kQ が 用 意 さ きれ て いま す が , MM 
式 で あっ て も これ より 少な い 値 の 方 
が よい 結果 を 得 ら れる 場合 が あり ま 
す ( た と えば 30 kQ くら い ). キッ ト で 
す の で , いろ いろ 試す と よい と 思い 
ます . 

この 段 は 2 本 の 6 C 45 Pi で カス 
コー ド 回 路 を 組ん で いま す . 入力 は 
下 側 の 球 に 入り ます . ここ は 普通 の 
カソード 接地 回 路 で ,。 この プレ ー ト 
出力 が 上 側 の グリ ッ ド 接地 回 路 へ の 
入力 と な っ て いま す .6C45 Pi は ん 
が 52, g。』 が 45 mS と あり , g。』 が 非 
常に 大 きい こと は 特筆 も の で す . こ 
の 回 路 の 総合 ゲイ ン は 何と 42 
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< 第 2 図 y 

出力 入力 カス コー ド 
接続 CR イコ ラ 
イザ +SRPP 出 
力 と いう 構成 の 
増幅 部 回 路 


dB, つま り 130 倍 ほ どなり ます が , 
この 球 で な けれ ば と いう 低 ノ イズ が 
特徴 で す . 

この 後 CR に よる パッ シブ ・ イ コ 
ライ ザ 回 路 に 入り ます . 1 kHz で の 
減衰 率 は 一 20 dB, 20 kHz で は 
ー40 dB に も な り ま す の で , NFB 
型 よ り S/N 比 の 点 で 難し い 気 も し 
まし た が , この アン プ で は まっ た く 
問題 の な い 安 定 し た 動作 で す . 
信号 は , つぎ に 12 AX 7 に よる 
SRPP 回 路 出力 段 に 入り ます . ここ 
で の ゲイ ン は 30 dB で , 総合 で は 
52 dB と な り ま す . つま り , カー トリ 
ッ ジ 出力 が 2.5 mV で あれ ば , この 
アン プ の 出力 電圧 は 1V に な っ て , 
パワ ー・ ア ンプ の 最大 出力 に 達する 
と いう 設計 で す . 


と , いう こと は MM カー トリ ッ 
ジ 用 と し て は ゲイ ン が あり すぎ で 
す 。 MC カー トリ ッ ジ で も 聴け る 可 
能 作 の ある ゲイ ン で す 。 オ ー バ オー 
ル の 人 負 帰 還 は あり ませ ん , 仕様 で は 
S/N 比 は 75dB 以 上 と あり ます 
が , 聴感 上 も ハム も ヒス も 感じ ませ 
ん .。 と て も 静か で す . また 全体 に 回 
路 が と て も シン プル な の も 。 あと あ 
と の メイ ン テ ナ ンス の こと を 考え る 
と , と て も 好ま し い 設 計 で す . ゲイ 
ン を も う 少 し 取り た い 場 合 。 出力 段 
の 下 側 の 12 AX 7 の カソード に 16 
V, 100 /F の 電解 コン デン サ を 並列 
に つなぐ こと で , 6 dB 増やす こと が 
で きま す . 

簡単 に 測定 し て みる と , 入力 ショ 
ー ト 時 で 残留 クイ ズ が 0.2mV (A 
カー ブ )。1 kHz 1 V 出 力 時 の ひ ず 
み 率 は 0.065%, 10V 出 力 で も 
0.68% で すか ら 優 秀 で す . 12 V 近 
辺 で 飽和 する よう で , 急激 に ひずみ 
率 が 上 が り ま す (第 3 図 ) 


聴い て みた 


いつ も の よう に ,。 好み の ジ ャ ズ と 
クラ シッ ク の LP を どん どん 聴い 
て み ま し た . 

交響 曲 で は チャ イコ フス キー の 
「 悲 示 」 チェ ロ で は シュ タル ケル の 
バッハ 。 ヘル マン ・ プ ライ の テ ノ ー 
ル で マー ラー,。 ホロ ヴィ ッ ツ や オス 
み カー テー- ッ ピー ター ソン の ピア ノ 。 ペ ギ 
ー・ リ ー や フォ ー・ フ レッ シュ メン 
な どの ジャ ズ ・ ボ ー カ ル な ど ,。 組み 
合わ せ も めちゃ めちゃ で す が , 10 
枚 。20 枚 と 聴い て いる と , アン プ の 
性 格 が わか っ て きま す . 試聴 の と き 
の 音源 を バラ バラ に 聴か な いと ,。 つ 
い 好 き な 演 奏 家 や 曲目 に 評価 が 振り 
回 され る か ら で す . 

何 を 聴い て も 。 も や つい た と ころ 
は あり ませ ん . びっ くり し た の は , 
ホロ ヴィ ッ ツ の テレ ビ 放 送 用 ライ ブ 
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し 生 、、 ン 4en 


の 録音 で , 演奏 が 始ま る 前 の 観衆 の 
ざわ つき に 尋常 で な い 生 々 し さ を 感 
じ た こ と で す 。 こ れ は こと の アン プ の 
素質 の よさ を 表わし て いま す . 
真空 管 ア ンプ の 評価 記事 の 中 に 。 
解像度 の 低い ,。 立ち上がり の 遅い , 
そう いう 音 を ソフ ト だ と か 聴き や す 
いと いう 表現 を し て いる 場合 が あり 
ます 。 し か し , ハイ ファ イ を めざし 
て いる の で あれ ば , トラ ンジ スタ 式 
だ か ら と か 真空 管 式 だ か ら と か いう 
差 は それ ほど あり ませ ん . まじ め に 
音楽 を 聴く 目的 に 添っ た アン プ で あ 
れ ば , よい も の な ら よ いと いう 態度 
で 聴き た いも の で す . 

構成 が 簡単 で す の で , 部 品 を 替え 
て 音質 を 変え る 楽し み も あり ます . 
抵抗 や コン デン サ の 交換 は ほとん ど 
測定 値 に 出 ま せん が , 聴い て みる と 
印象 は すご くち が うこ と が あり ま 
す .。 特に この アン プ で は , そう する 
価値 の ある アン プ と 思い ます . 
使用 法 と し て 気 を 付け な けれ ば な 
ら な いこ と が 1 つ あ り ま す . 最近 の 
アン プ は 電源 オン ・ オ フ 時 の ノイ ズ 
が 出 な いよ うに , リレー で 出力 を 切 
っ て いる も の が ほとん ど に な り ま し 
た . し か し , この アン プ に は それ が 
あり ませ ん ,。 ヒー タ が カソード を 温 
め る まで の 間 は 回 路 が 不安 定 で すか 
ら 。 その 間 の 数 十 秒 は 大 き な ノ イズ 
が 出力 され る こと で す . 

パワ ー・ ア ンプ が 管 球 式 の 場合 は , 
同時 に 電源 を 入れ れ ば よい の で す 
が , トラ ンジ スタ 式 で は 気 を 付け な 
けれ ば な り ま せん 。 先 に この アン プ 
を 入れ て 十分 時 間 を 取っ て か ら , パ 
ワー・ ア ンプ の 電源 スイ ッ チ を 入れ 
る 必要 が あり ます .。 どう し て も それ 
が いや な か た は , タイ マー で 出力 を 
ショ ー ト する よう な リレー 回 路 を 挿 
私 まる と よい で し ょ う 。 

アメ リカ の アン プ ・ キ ッ ト 専 業 メ 
ー カ ー の フォ ノ ・ ア ンプ を 組み 立て 
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て み ま し た . 単純 な 構成 で す の で , 

どなた が 組み 立て て も ハイ ・ レ ベル 
の イコ ライ ザ を 組み 立て る こと が で 
きる の で は な いで し ょ うか . 音質 も , 
部 品 を 吟味 すれ ば 高級 機 に な る 要素 
を 持っ て いま す . 外見 は 素っ気 な い 
の で す が , その ぶん 音質 に 力 を 入れ 
て いる と も いえ る で し ょ う ( よ く 見 る 
と 。 アル ミ ・ パ ネル に エッ チン グ を し て 
いた り 。 カ バー が 総 ス テン レス だ っ た 
り , こ だ わり が ある の が わか り ま す が ). 

同社 の プリ アン プ も そう で す が , 

まじ め に 考え て スト レー ト 勝 負 で 設 
計 し た アン プ を 手ごろ な 価格 で キッ 
ト に する メー カー が 少な い 現 在 , 貴 
重 な 存在 と 思い ます . オー ディ オ の 
基礎 を 体感 する に は , 回 路 も わか り 
や すく ,。 基板 も 改造 を し や すく 自分 
好み の 音 に 作り 変え る な ど , チャ レ 
ンジ の し や すい アン プ で す . LP を 
聴き な お し て みよ うと いう 読者 の か 
た は , 検討 な され て みる の も よい で 
し ょ うみ 。 


最後 に 設計 者 の Bruce Rozenb- 


lit 氏 に 感謝 いた し ます . 筆者 の 質問 
に 対し 。 と て も 親切 に 答え て いた だ 
きま し た 。 

購入 の 方 法 

本 機 の 仕様 は , 

・ 最 大 出力 20 V (実効 値 ) 
・S/N 比 : 75 dB 以上 

・ 入 力 イ ン ピ ー ダ ンス : 47 kQ 
・ 出 カイ ン ピ ー ダ ンス : 1,000 Q 


出力 電圧 (V) 
・ 外 形 寸法 : 38 cm X11 cm X28 
cm 重量 :4.5Kg 

価格 は キッ ト が $599, 完成 品 が 
$899 で す . 

日 本 に は 代理 店 は あり ませ ん の 
で , 購入 は 米 Transcendent Sound 
Inc. の ホー ムペ ー ジ (http://www. 
transcendentsound.com) に アク 
セス し て くだ さい 。 左側 の イン デ ッ 
クス 中 に Buy Online と ある ボタ ン 
を クリ ッ ク し て 入り ます . 英語 で す 
し , クレ ジッ ト ・ カ ー ド で の 支払 い 
と な り ま す の で 心配 する 人 も いる と 
思い ます 。. 無理 に 勧め る わけ に は い 
きま せん が , 筆者 や 筆者 の 周囲 で 購 
入 し た 人 た ち で , 事故 に な っ た こと 
は あり ませ ん . 

イン ター ネッ ト で の お 買物 の 方 法 
で す が , 「 習 う よ り 慣れ ろ 」 で , まず 
買う 練習 を し て み ま し ょ う . 

買物 が 終わ っ た ら そ れ を 確定 し 
て 。. キ や ゼタ ジ ゼ ヤ ー (チェ ザク ッ ザ ウト 
と も いい ます ) に 進み ます . 自分 の 名 
前 と クレ ジッ ト 番 号 を 入力 する まで 
は , 請求 は 何 も 起 きま せん か ら 。 実 
際 に 買物 を する 練習 が で きま す . 


な お , マニ ュ ア ル の 日 本 語 版 を 以 
下 の URL に 上 げ て あり ます の で , 
ご 興味 の ある 人 は 自由 に ダウ ン ロ ー 
ド し て お 読み くだ さい . 
http://Wwww.medianetjapan. 
com/2/17/music audio/tube 
hifi/index.htm 
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